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รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกด้ัม  
 

 1. คุณลักษณะท่ัวไป 

    1.1 เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
        แบบยกดั้ม 
  1.2 เป็นรถยนต์ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ 
         มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่าย 
        ในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ  
   1.3 มีหัวเก๋งห้องผู้ขับขี่และโดยสาร ประตูซ้าย – ขวา และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ 
         หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ  
   1.4 ตอนหลังเป็นกระบะเทท้าย สามารถยกเทได้ด้วยระบบไฮดรอลิค 
  1.5 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
        อุตสาหกรรมกำหนด 
   1.6 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี 
        ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้   

 2. คุณลักษณะเฉพาะ 

   2.1 สมรรถนะและน้ำหนักรถ   

         2.1.1 นำ้หนักของรถรวมนำ้หนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 15,000 กโิลกรัม 
    2.1.2 ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 110  กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
    2.1.3 ความสามารถขึ้นทางชันไม่น้อยกว่า 30 % หรือ 16 องศา 
    2.1.4 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 12.0 เมตร 

  2.2 เครื่องยนต์   

    2.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยนำ้ สูบเรียง  
            คอมมอลเรล ไดเร็คอินเจคช่ัน เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ 
   2.2.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,000 ซีซี  
     2.2.3 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที 
    2.2.4 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 กโิลกรัม-เมตร ที่รอบไม่เกิน 1,550 รอบ/นาที 

                    /2.2.5 มีความ... 
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    2.2.5 มีความจุถังนำ้มันไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 
    2.2.6 อัตราส่วนกำลังอัดไม่น้อยกว่า 17 ต่อ 1 
    2.2.7 ได้มาตรฐาน ยูโร 3 หรือดีกว่า 

  2.3 ระบบขับเคลื่อน   

    - เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ โดยเป็นเกียร์ซิงโครเมช 
       ทั้งหมด หรือตั้งแต่เกียร์ 2 ขึ้นไปเป็นเกียร์ซิงโครเมช และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 

  2.4 ระบบคลัตช์  

    - เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

  2.5 ระบบบังคับเลี้ยว  

    - เป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือเวียน มีเพาเวอร์ หรือไฮดรอลิค ช่วยผ่อนแรง 

   2.6 ระบบเบรก   

    - แบบลมล้วน หรือไฮดรอลิค พร้อมเบรกมือ และเบรกไอเสีย  

  2.7 ระบบกันสะเทือน  

    - ด้านหน้าและด้านหลังแบบแหนบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  
       ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

  2.8 ระบบไฟฟ้า 

   2.8.1 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ จำนวน 2 ลูก    
    2.8.2 อัลเตอร์เนเตอร์ ขนาด 24 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 50 แอมป์ 

  2.9 ขนาดล้อและยาง  

    - ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ โดยติดตั้ง 
       อุปกรณ์ล็อคป้องกันโจรกรรม  

  2.10 การป้องกันสนิม   

    - พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด 

 

                     /2.11 การป้อง... 
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   2.11 การป้องกันความร้อน  

    - ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้า และกระจก 
       ด้านหลังภายในหัวเก๋งห้องผู้ขับขี่และโดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  
       5 ปี (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) 

  2.12 สีรถ    

    - ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

   2.13 กระบะเทท้าย (ยกด้ัม)   

    2.13.1 ขนาดความจุไดไ้ม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา 
    2.13.2 กระบะทำด้วยเหล็ก มีขนาดความกว้าง ขนาดความยาว และขนาดความสูง 
             ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งต้องเหมาะสมกับขนาดรถและการใช้งาน ทั้งนี้ 
             ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  
   2.13.3 พื้นกระบะทำด้วยเหล็กชุบซิงส์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  

            และต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไดไ้ม่น้อยกว่า 1,300 ช่ัวโมง 
           ที่ได้รับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดีกว่า ทั้งนี้ ต้องมี 
            เอกสารรายงานการทดสอบแนบประกอบการพิจารณา 

   2.13.4 กระบะด้านข้างทั้ง 2 ข้าง สามารถเปิด – ปิดได้ เฉพาะด้านท้าย สามารถเปิด 
             ออกได้ขณะยกเทและปิดเมื่อไม่ได้ยกเท 
   2.13.5 ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคแบบกระบอกดันใต้กระบะ ซึ่งมีขนาดเหมาะสม 
             สามารถรับนำ้หนักและใช้งานไดโ้ดยสมบูรณ์กับรถบรรทุก โดยมีชุดควบคุม 
              ของระบบตามมาตรฐานติดตั้งภายในหัวเก๋งผู้ขับขี่และโดยสาร 
    2.13.6 ชุดกระบอกไฮดรอลิค ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
               (แนบเอกสาร หรือแคตตา ล็อก ประกอบการพิจารณา)  

  2.14 อุปกรณ์ประกอบ  

    2.14.1 กระจกมองข้างซ้าย – ขวา ที่ภายนอกรถ  
   2.14.2 ที่บังแดดด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า 
   2.14.3 เครื่องปรับอากาศในหัวเก๋งห้องผู้ขับขี่และโดยสาร  
   2.14.4 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/USB พร้อมลำโพง และเสาอากาศ 

                   /2.14.5 เข็มขัด... 
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   2.14.5 เข็มขัดนิรภัยที่เบาะน่ังคนขับขี่และคนโดยสาร 
   2.14.6 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือ 
              คู่มือประจำรถ (ภาษาไทย) 
   2.14.7 แม่แรงไฮดรอริค พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการใช้งานตามมาตรฐาน 
   2.14.8 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็น 
             ที่ยอมรับในท้องตลาด เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งรับประกัน 
             อุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยแนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก 
              เพื่อประกอบการพิจารณา 
   2.14.9 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า  
   2.14.10 มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
     2.14.10.1 สายลากจูงรถยนต์ 
      2.14.10.2 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 
     2.14.10.3 โคมไฟสปอร์ตไลท์ 
              2.14.10.4 นำ้มันเอนกประสงค์   
   2.14.11 ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน 
     ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
    2.14.12 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบกระพริบ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
                        โดยแนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก เพื่อประกอบการพิจารณา 

 2.14.12.1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135 มิลลิเมตร ความสูง 
      ไม่เกินกว่า 125 มิลลิเมตร 
  2.14.12.2 เป็นเลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่อง ช่วยให้กระจายแสง 
               ได้ทุกทิศทาง  ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี 
 2.14.12.3 ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี 
  2.14.12.4 หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบ 
               ในการกระพริบหลอดไดไ้ม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และสามารถ 
               ปรับความเร็วในการหมุนได้ 

     2.14.12.5 ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
         โดยมีวงจรป้องกันการต่อสายผิด  
     2.14.12.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 

                   /3. เง่ือน... 
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 3. เง่ือนไขอื่นๆ   

  3.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด  
  3.2 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
         หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 50,000 กโิลเมตร 
  3.3 รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
         ในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ หรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่มีระยะทาง 
         ไม่เกิน 100 กโิลเมตร จากหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

         ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์ 
         หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ 
         ผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ 
       3.3.1 มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
        3.3.2 มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
       3.3.3 มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
       3.3.4 มีบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
  3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
         โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)  
  3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องประกอบกระบะแบบยกดั้มที่เสนอราคาจากโรงงานมาตรฐาน 
         ที่ได้รับใบอนุญาต รง.4 และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015  
         หรือที่ดีกว่า 
  3.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแปลนของรถยนต์ที่เสนอราคาพร้อมส่วนประกอบและ 
         รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน โดยมใีบรับรองจากวิศวกรที่เกี่ยวข้อง 
         กับรถยนต์ที่เสนอราคาและสำเนาใบอนุญาตของวิศวกร (แนบเอกสารมาเพื่อ 
         ประกอบการพิจารณา) 
  3.7 รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ 
         และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว 
 
 
 
 
                      /3.8 ให้สกรีน... 





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        [6ตัน2/2565] 

 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ  

กำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (พ.ย. 64)  สำหรับปีงบประมาณ 2565 - 2566 หนา้ 1 / 11 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซซี ี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กโิลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 

 

  1. คุณลักษณะท่ัวไป 

    1.1 เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
         6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กโิลวัตต์ แบบบรรทุกนำ้ 
  1.2 เป็นรถยนต์ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ 
         มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่าย 
        ในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ  
   1.3 มีหัวเก๋งห้องผู้ขับขี่และโดยสาร ประตูซ้าย – ขวา และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ 
         หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ  
   1.4 ตอนหลังเป็นถังบรรทุกนำ้ พร้อมอุปกรณ์ 
  1.5 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
        อุตสาหกรรมกำหนด 
   1.6 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี 
        ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้   

 2. คุณลักษณะเฉพาะ 

   2.1 สมรรถนะและน้ำหนักรถ   

         2.1.1 นำ้หนักของรถรวมนำ้หนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กโิลกรัม 
    2.1.2 ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 110  กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
    2.1.3 ความสามารถขึ้นทางชันไม่น้อยกว่า 30 % หรือ 16 องศา 
    2.1.4 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 12.0 เมตร 
 
 
 
 
 

               /2.2 เครื่อง... 
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  2.2 เครื่องยนต์   

    2.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยนำ้ สูบเรียง  
            คอมมอลเรล ไดเร็คอินเจคช่ัน เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ 
   2.2.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
            ไม่ต่ำกว่า 170 กโิลวัตต์         
     2.2.3 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 230 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที 
    2.2.4 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 65 กโิลกรัม-เมตร ที่รอบไม่เกิน 1,600 รอบ/นาที 
    2.2.5 มีความจุถังนำ้มันไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 
    2.2.6 อัตราส่วนกำลังอัดไม่น้อยกว่า 17 ต่อ 1 
    2.2.7 ได้มาตรฐาน ยูโร 3 หรือดีกว่า 

  2.3 ระบบขับเคลื่อน   

    - เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ โดยเป็นเกียร์ซิงโครเมช 
       ทั้งหมด หรือตั้งแต่เกียร์ 2 ขึ้นไปเป็นเกียร์ซิงโครเมช และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 

  2.4 ระบบคลัตช์  

    - เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 

  2.5 ระบบบังคับเลี้ยว  

    - เป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือเวียน มีเพาเวอร์ หรือไฮดรอลิค ช่วยผ่อนแรง 

   2.6 ระบบเบรก   

    - แบบลมล้วน หรือไฮดรอลิค พร้อมเบรกมือ และเบรกไอเสีย  

  2.7 ระบบกันสะเทือน  

    - ด้านหน้าและด้านหลังแบบแหนบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  
       ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 
 
 

                /2.8 ระบบ... 
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  2.8 ระบบไฟฟ้า 

   2.8.1 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ จำนวน 2 ลูก    
    2.8.2 อัลเตอร์เนเตอร์ ขนาด 24 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 50 แอมป์ 

  2.9 ขนาดล้อและยาง  

    - ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ โดยติดตั้ง 
       อุปกรณ์ล็อคป้องกันโจรกรรม  

  2.10 การป้องกันสนิม   

    - พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด  

   2.11 การป้องกันความร้อน  

    - ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้า และกระจก 
       ด้านหลังภายในหัวเก๋งห้องผู้ขับขี่และโดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  
       5 ปี (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) 

  2.12 สีรถ    

    - ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

  2.13 อุปกรณ์ประกอบ  

    2.13.1 กระจกมองข้างซ้าย – ขวา ที่ภายนอกรถ  
   2.13.2 ที่บังแดดด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า 
   2.13.3 เครื่องปรับอากาศในหัวเก๋งห้องผู้ขับขี่และโดยสาร  
   2.13.4 ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/USB พร้อมลำโพง และเสาอากาศ 
   2.13.5 เข็มขัดนิรภัยที่เบาะน่ังคนขับขี่และคนโดยสาร 
   2.13.6 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือ 
              คู่มือประจำรถ (ภาษาไทย) 
   2.13.7 แม่แรงไฮดรอริค พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการใช้งานตามมาตรฐาน 
 
 

                   /2.13.8 ติดตั้ง... 
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   2.13.8 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็น 
             ที่ยอมรับในท้องตลาด เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งรับประกัน 
             อุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยแนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก 
              เพื่อประกอบการพิจารณา 
   2.13.9 ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า  
   2.13.10 มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
     2.13.10.1 สายลากจูงรถยนต์ 
      2.13.10.2 สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 
     2.13.10.3 โคมไฟสปอร์ตไลท์ 
              2.13.10.4 นำ้มันเอนกประสงค์   
   2.13.11 ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน 
     ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
    2.13.12 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบกระพริบ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
              โดยแนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก เพื่อประกอบการพิจารณา 

  2.13.12.1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135 มิลลิเมตร ความสูง 
      ไม่เกินกว่า 125 มิลลิเมตร 
  2.13.12.2 เป็นเลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่อง ช่วยให้กระจายแสง 
               ได้ทุกทิศทาง  ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี 
 2.13.12.3 ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี 
  2.13.12.4 หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบ 
               ในการกระพริบหลอดไดไ้ม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และสามารถ 
               ปรับความเร็วในการหมุนได้ 

     2.13.12.5 ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
         โดยมีวงจรป้องกันการต่อสายผิด  
     2.13.12.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 
 
 
 

                   /2.14 ถัง... 
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  2.14 ถังบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์   

          2.14.1 ถังบรรทุกนำ้ 

          2.14.1.1 เป็นถังบรรทุกนำ้สามารถจุนำ้ไดไ้ม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
          2.14.1.2 ผลิตจากแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
            โดยขึ้นรูปเป็นวงรีตามมาตรฐาน มีความม่ันคงแข็งแรง ทนทาน  
         2.14.1.3 ภายในถังกั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง ตามมาตรฐาน เพื่อป้องกัน 
            การกระแทกของนำ้ โดยใช้แผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนา 
            ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
         2.14.1.4 ด้านบนของถังมีช่องสำหรับให้ผู้ใช้งานลงไปทำความสะอาดภายในถัง 
            หรือปฏิบัติงานอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ตามมาตรฐาน โดยมีขนาด 
            เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีฝาเปิด-ปิดและล็อคได้ 
            พร้อมมีราวกันกั้นกันตก 
          2.14.1.5 ติดตั้งบันไดเหล็กด้านท้ายของรถตามมาตรฐาน 
         2.14.1.6 ด้านข้างของถังมีช่องเก็บสายดูดนำ้ทั้ง 2 ข้าง พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ 
            ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
         2.14.1.7 มีท่อระบายนำ้ล้นอย่างน้อย 1 จุด, หลอดแสดงระดับนำ้อย่างน้อย 1 จุด, 
            ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนติดตั้งที่ท้ายรถอย่างน้อย 2 ชุด,  
            ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 w สามารถปรับระดับส่องสูงต่ำได้ 
            ติดตั้งที่ท้ายรถอย่างน้อย 2 ชุด, ช่องทางนำ้เข้าและจ่ายนำ้ตามมาตรฐาน 
            และมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้สมบูรณ์ 
            ตามมาตรฐานกำหนดให้ติดตั้งสำหรับรถยนต์บรรทุกนำ้ 
         2.14.1.8 พ่นสีกันสนิมและสีทับหน้า ภายในและภายนอกตามมาตรฐานผู้ผลิต 
         2.14.1.9 ถังบรรทุกนำ้ต้องผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
            หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือดีกว่า และต้องได้รับใบอนุญาต 
            ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยต้องมีหลักฐานเอกสารแนบประกอบ 
            ยื่นเสนอมาด้วยสำหรับในการพิจารณา 
 
 
                     /2.14.2 เครื่อง... 
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         2.14.2 เครื่องสูบนำ้ (ปั๊มนำ้) 

          2.14.2.1 เป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับเครื่องสูบนำ้ 
            สามารถดูดนำ้ไดโ้ดยไม่ต้องล่อนำ้ 
         2.14.2.2 ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียม หรืออัลลอยด์ หรือวัสดุอื่นๆ  
            ตามมาตรฐานอย่างดี ที่มีความคงทนไม่เกิดสนิม 
          2.14.2.3 ใบพัดแบบเดี่ยว ผลิตจากเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียม หรืออัลลอยด์  
             หรือวัสดุอื่นๆ ตามมาตรฐานอย่างดี ที่มีความคงทนไม่เกิดสนิม 
         2.14.2.4 มีขนาดท่อดูดนำ้ 3 นิ้ว และขนาดท่อจ่ายนำ้ไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว หรือ 
             มีขนาดท่อดูดนำ้และจ่ายนำ้ตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ 
          2.14.2.5 อัตราการสูบส่งนำ้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 
             1,100 รอบ/นาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
          2.14.2.6 เครื่องสูบนำ้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบ 
             ถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) 
             สามารถสูบส่งนำ้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 
             800 รอบ/นาที โดยสามารถฉีดนำ้ไดใ้นขณะรถยนต์ขับเคลื่อนใช้งาน 
         2.14.2.7 เครื่องสูบนำ้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่มี 
             มาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือดีกว่า 
             โดยต้องมีหลักฐานเอกสารแนบประกอบยื่นเสนอมาด้วย 
             สำหรับในการพิจารณา 

         2.14.3 ระบบควบคุมปริมาณการสูบส่งนำ้ เป็นระบบปรับปริมาณการสูบส่งนำ้ 
          เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสวิทช์สำหรับการเพิ่ม, ลด และ 
          ปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว 

         2.14.4 ระบบท่อนำ้ 

          2.14.4.1 มีทางสำหรับสูบนำ้จากแหล่งนำ้ภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
            พร้อมวาล์วเปิด-ปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
            ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ตามมาตรฐานกำหนด 
 

                    /2.14.4.2 มีทาง... 
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         2.14.4.2 มีทางดูดนำ้จากถังบรรทุกนำ้ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมวาล์ว 
             เปิด-ปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 
            3 นิ้ว ตามมาตรฐานกำหนด 
          2.14.4.3 มีทางจ่ายนำ้ภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว พร้อมวาล์ว 
             เปิด-ปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 
            2 1/2 นิ้ว ตามมาตรฐานกำหนด 
         2.14.4.4 มีทางจ่ายนำ้เข้าถังบรรทุกนำ้ขนาดไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว พร้อมวาล์ว 
             เปิด-ปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 
            2 1/2 นิ้ว ตามมาตรฐานกำหนด 
         2.14.4.5 มีทางจ่ายนำ้แท่นปืนฉีดนำ้ขนาดไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว พร้อมวาล์ว 
             เปิด-ปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 
            2 1/2 นิ้ว ตามมาตรฐานกำหนด 
         2.14.4.6 มีที่ราดนำ้ติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดนำ้พรมถนน จำนวน 1 ชุด 
         2.14.4.7 มีที่ฉีดนำ้ติดตั้งด้านข้าง (ซ้ายและขวา) ของถังบรรทุกนำ้ เพื่อใช้  
            สำหรับรดนำ้ต้นไม้ จำนวน 1 ชุด 

         2.14.5 แท่นปืนฉีดนำ้ 

          2.14.5.1 ติดตั้งด้านบนของรถยนต์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด โดยสามารถ 
            ใช้งานได้สมบูรณ์ มีความสะดวก คล่องตัว ในการปฏิบัติงานได้ดี 
         2.14.5.2 สามารถหมุนฉีดในแนวนอนไดไ้ม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) 
           ปรับฉีดเป็นมุมต่ำไดไ้ม่น้อยกว่า 10 องศา และมุมสูงไดไ้ม่น้อยกว่า 
            80 องศา พร้อมมีเกจวัดแรงดันนำ้ 
         2.14.5.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO 9001 
             หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือดีกว่า โดยต้องมีหลักฐานเอกสาร 
             แนบประกอบยื่นเสนอมาด้วยสำหรับในการพิจารณา 
 
 
 
 
                  /2.14.6 สายส่งนำ้... 
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         2.14.6 สายส่งนำ้, ท่อยางดูดนำ้ และหัวฉีดนำ้ 

          2.14.6.1 สายส่งนำ้ จำนวน 2 ชุด 

            2.14.6.1.1 เป็นสายส่งนำ้พร้อมข้อต่อ ทอจากเส้นใยสังเคราะห์ 
                 โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยช้ันในสุดของสายผลิตจากสาร 
        สังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน  
        (PU) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 175 
        ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด 
         (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 640 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
        หรือผลิตจากวัสดุที่ดีกว่ากำหนด 
           2.14.6.1.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 1/2 นิ้ว 
           2.14.6.1.3 มีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร/ชุด 
           2.14.6.1.4 ต้องแนบเอกสาร และแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา 

           2.14.6.2 ท่อยางดูดนำ้ จำนวน 2 ชุด 

            2.14.6.2.1 เป็นท่อดูดนำ้แบบผิวเป็นลอน ช้ันในทำจากยางธรรมชาติ 
                หรือยางสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วย 
        โครงสร้างเหล็ก ช้ันนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน 
        (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
       หรือผลิตจากวัสดุที่ดีกว่ากำหนด 
           2.14.6.2.2 มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ 
           2.14.6.2.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
           2.14.6.2.4 มีความยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต/ชุด พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียม 
       อัลลอยด์ หรือทองเหลือง หรือวัสดุตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
           2.14.6.2.5 ต้องแนบเอกสาร และแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 

                      /2.14.6.3 หัว... 
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           2.14.6.3 หัวฉีดนำ้ 

            2.14.6.3.1 ชนิดใช้ฉีดนำ้เป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 
        15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 
           2.14.6.3.2 ชนิดใช้ฉีดนำ้เป็นลำฝอยได้ จำนวน 1 ชุด 
           2.14.6.3.3 ต้องแนบเอกสาร และแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา 

         2.14.7 อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบ 

          2.14.7.1 หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
            จำนวน 1 ชุด 
         2.14.7.2 ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน 1 ชุด 
         2.14.7.3 ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน 2 ชุด 
         2.14.7.4 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรู 
            สามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ 
           จำนวน 1 ชุด 
         2.14.7.5 ประแจคอม้าขนาดใหญ่สำหรับงานท่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง 
             ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด 
          2.14.7.6 คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ชุด 
         2.14.7.7 เสื้อสวมสะท้อนแสงสำหรับใส่ทับเวลาปฏิบัติงาน จำนวน 6 ชุด 
         2.14.7.8 ถุงมือหนังแบบยาวอย่างดี จำนวน 6 ชุด (คู่) 
         2.14.7.9 เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น 
             ในการใช้งานกับถังบรรทุกนำ้ ตามมาตรฐานกำหนด 
         2.14.8 ต้องรับประกันการใช้งานปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
          ของถังบรรทุกนำ้ พร้อมอุปกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 

               /3. เง่ือนไข... 
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 3. เง่ือนไขอื่นๆ   

  3.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด  
  3.2 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
         หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 50,000 กโิลเมตร 
  3.3 รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
         ในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ หรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่มีระยะทาง 
         ไม่เกิน 100 กโิลเมตร จากหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา 

        ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์ 
         หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ 
         ผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ 
       3.3.1 มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
        3.3.2 มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
       3.3.3 มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
       3.3.4 มีบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น 
  3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
         โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)  
  3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องประกอบถังบรรทุกนำ้ พร้อมอุปกรณ์ ที่เสนอราคาจากโรงงาน 
         มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาต รง.4 และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ  
         ISO 14001:2015 หรือที่ดีกว่า 
  3.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแปลนของรถยนต์ที่เสนอราคาพร้อมส่วนประกอบและ 
         รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน โดยมใีบรับรองจากวิศวกรที่เกี่ยวข้อง 
         กับรถยนต์ที่เสนอราคาและสำเนาใบอนุญาตของวิศวกร (แนบเอกสารมาเพื่อ 
         ประกอบการพิจารณา) 
  3.7 รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ 
         และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว 
 
 
 
                      /3.8 ให้สกรีน... 




